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Les extincteurs d'incendie 
portatifs, mobiles et fixes 



L'lnstitut national de recherche et de securite (INRS) 

Dans le domaine de la prevention des risques 

professionnels, I'lNRS est un organisme scientifique 

et technique qui travaille, au plan institutionnel, 

avec la CNAMTS, les CRAM-CGSS et plus ponctuellement 

pour les services de I'Etat ainsi que pour tout autre 

organisme s'occupant de prevention des risques 

professionnels. 

II developpe un ensemble de savoir-faire pluridisciplinaires 

qu'il met a la disposition de tous ceux qui, en entreprise, 

sont charges de la prevention : chef d'entreprise, medecin 

du travail, CHSCT, salaries. 

Face a la complexity des problemes, l'lnstitut dispose 

de competences scientifiques, techniques et medicales 

couvrant une tres grande variete de disciplines, toutes 

au service de la maitrise des risques professionnels. 

Ainsi, I'lNRS elabore et diffuse des documents interessant 
I'hygiene et la securite du travail : publications 
(periodiques ou non), affiches, audiovisuels, site Internet... 
Les publications de I'lNRS sont distributes par les CRAM. 
Pour les obtenir, adressez-vous au service 
prevention de la Caisse regionale ou de la 
Caisse generale de votre circonscription, dont 
I'adresse est mentionnee en fin de brochure. 

L'INRS est une association sans but lucratif (loi 
1901) constitute sous I'egide de la CNAMTS et 
soumise au controle financier de I'Etat. Gere par 
un conseil d'administration constitue a parite d'un 
college representant les employeurs et d'un college 
representant les salaries, il est preside alternativement 
par un representant de chacun des deux colleges. 
Son financement est assure en quasi-totalite par 
le Fonds national de prevention des accidents 
du travail et des maladies professionnelles. 



Les Caisses regionales d'assurance maladie (CRAM) 
et Caisses generales de securite sociale (CGSS) 

Les Caisses regionales d'assurance maladie 
et les Caisses generales de securite sociale disposent, 
pour participer a la diminution des risques professionnels 
dans leur region, d'un service prevention compose 
d'ingenieurs-conseils et de controleurs de securite. 
Specifiquement formes aux disciplines de la prevention 
des risques professionnels et s'appuyant sur I'experience 
quotidienne de I'entreprise, ils sont en mesure de 
conseiller et, sous certaines conditions, de soutenir les 
acteurs de I'entreprise (direction, medecin du travail, 
CHSCT, etc.) dans la mise en ceuvre des demarches et 
outils de prevention les mieux adaptes a chaque situation. 
Ils assurent la mise a disposition de tous 
les documents edites par I'lNRS. 



Toute representation ou reproduction integrale ou partielle faite sans le consentement de I'lNRS, 

de I'auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause, est illicite. 

II en est de meme pour la traduction, I'adaptation ou la transformation, I'arrangement ou la reproduction, 

par un art ou un procede quelconque (article L. 122-4 du code de la propriete intellectuelle). 

La violation des droits d'auteur constitue une contrefacon punie d'un emprisonnement de trois ans 

et d'une amende de 300000 euros (article L. 335-2 et suivants du code de la propriete intellectuelle). 

© INRS, 2009. Conception graphique et mise en pages Sophie Boulet. Illustrations Valerie Causse. Photos © SYFEX 
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Introduction 



L'incendie est une combustion qui se developpe 
sans controle dans le temps et I'espace. Le pro- 
cessus de combustion est une reaction chimique 
d'oxydation d'un combustible par un comburant. 
Cette reaction necessite une source d energie pour 
etre activee. 




ENERGIE D'ACTIVATION 



«Lefeu s'eteint 

dans la premiere minute avec un verre d'eau, 
dans la deuxieme minute avec un seau d'eau, 
dans la troisieme minute avec une tonne d'eau, 
apres... on fait ce que I'on peut... ». 

Cet adage, souvent repris, montre bien que plus on 
attend pour attaquer un debut d'incendie, plus les 
moyens de lutte doivent devenir importants. 

L'extincteur portatif, mobile ou fixe est le materiel 
de premiere intervention le plus couramment uti- 
lise dans I'attente de moyens d'intervention plus 
puissants. 

Les extincteurs portatifs ou mobiles doivent pou- 
voir etre mis en oeuvre rapidement et correctement 
par quiconque constate un debut d'incendie. 



Plusieurs milliers d'incendies ont lieu chaque 
annee dans les etablissements industriels et 
commerciaux ainsi que dans les habitations 
individuelles. L'incendie est un fleau qui atteint 
indistinctement les personnes presentes, les bati- 
ments et le materiel. Aussi, etant entendu que la 
priorite est deviter un incendie, il faut empecher 
sa propagation et le combattre le plus rapidement 
possible si celui-ci se declare. 
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Definitions, 
descriptions et 
types d'extincteurs 



L'agent extincteur est I'ensemble du (ou des) 
produit(s) contenu(s) dans I'extincteur et dont Tac- 
tion provoque Textinction. 

L'extincteur d'incendie est un appareil contenant 
un agent extincteur qui peut etre projete et dirige 
sur un feu par Taction d'une pression interne. Cette 
pression peut etre fournie par une compression 
prealable permanente ou la liberation d'un gaz 
auxiliaire. 

L'extincteur d'incendie portatif est un extincteur 
qui est concu pour etre porte et utilise a la main 
et qui, en ordre de marche, a une masse inferieure 
ou egale a 20 kg. Ce type d'extincteur est le plus 
courant. 

nobile est un extincteur 
concu pour etre transports et actionne manuel- 
lement et dont la masse totale est superieure a 
20 kg. La masse de l'agent extincteur peut aller 
jusqu a 150 kg mais est generalement de 50 kg. 




L'extincteur 
^d'incendie 
^ mobile 



Cet extincteur est generalement monte sur roues. 
On distingue les appareils manoeuvrables a la main 
et les appareils remorquables (ces derniers sont 
I'objet de la norme francaise NF S 61 920). Comme 
mentionne dans la partie «4. Reglementation », les 
estampilles jaunes « grand modele» sont reser- 
vees aux appareils conformes aux exigences du 
reglement de la marque NF pour les extincteurs 
sur roues. Les extincteurs mobiles sur roues, mis 
en oeuvre par des utilisateurs formes et enframes, 
constituent le materiel d'intervention indispen- 
sable des equipes de securite industrielle lorsque 
importance des risques d'incendie impose des 
moyens adaptes et proportionnes. 




fonctionne selon le 
meme principe que les precedents mais il est de- 
clenche,dans la plupart des cas, automatiquement 
afin de proteger une zone ou une machine. Ce type 
d'extincteur assure la securite permanente de 
risques localises en cumulant la detection et I'ex- 
tinction immediates. II est ainsi recommande pour 
les locaux a risques specifiques importants tels que 
ceux contenant une chaudiere, des poubelles, des 
carburants, des bacs de trempe, des transforma- 
teurs, des armoires electriques, des machines, des 
armoires de stockage, etc. II peut egalement prote- 
ger les cuisines de collectivite, les hottes aspirantes, 
les paillasses de laboratoire et des postes de travail 
plus particulierement a risques. 
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Quel que soit son type (portatif, mobile ou fixe), 
lextincteur contiendra I 'a gent extincteur approprie 
(eau, poudre, dioxyde de carbone, etc.) a une nature 
de risques. 





ypes d'extincteurs 



Quelle que soit la categorie d'extincteur, il existe 
deux types d'appareils, les appareils a pression 
permanente et les appareils a pression auxiliaire: 



2.1 Description d'un extincteur 

Lextincteur comprend un cylindre metallique, sur- 
monte d'un couvercle, un dispositif de robinetterie, 
un tube plongeuret, pour les types a pression auxi- 
liaire, une cartouche de gaz. Le fait que le gaz pro- 
pulseur soit enferme dans une cartouche permet 
d'eviter les fuites mais il faudra la percuter pour 
toute mise en oeuvre. Une poignee permet le port 
de lextincteur. 

Une goupille protegee par un scelle marque pre- 
vient I'utilisation accidentelle de lappareil et ga- 
rantit son integrite. 



■extincteurs a pression permanente: un extinc- 
teur a pression permanente est constamment sous 
pression. La seule action sur la poignee permet la 
projection de I'agent extincteur hors de lappareil. 
Le corps contient Tagent extincteur et un gaz corn- 
prime (azote, etc.) servant da gent propulseurapres 
avoir retire la goupille de securite (voir schema 1); 



■extincteurs a pression auxiliaire: la mise en pres- 
sion est obtenue au moment de ['utilisation par la 
liberation d'un gaz comprime contenu dans une 
petite bouteille metallique (sparklet), situee dans le 
corps de lappareil, qu'il faut ouvrir par percussion 
(voir schema 2). 



Le diffuseur fixe sur lappareil permet de diriger 
la vidange de lagent extincteur au moyen d'un 
flexible. Dans le cas des extincteurs au dioxyde de 
carbone (voir § 3.5), le diffuseur en forme de cone 
fixe sur lappareil favorise la detente du gaz. 



61 



Robinetterie 




Declenchement de la projection 
agent extincteur 



Chambre sous 
pression 



Tube 



plongeur 



Agent 



extincteur 




AVANT UTILISATION 



EN FONCTIONNEMENT 




AVANT UTILISATION 



MISE SOUS PRESSION 



EN FONCTIONNEMENT 
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Choix et 

categories 

d'extincteurs 



1 classe B: feux de liquides ou de solides lique- 
fiables, 

# classe C:feuxde gaz, 

# classe D:feux de metaux, 

■ classe F: feux lies aux auxiliaires de cuisson sur 
les appareils de cuisson (huile et graisse). 



3.1 Choix des extincteurs 



On trouvera, dans le tableau ci-dessous, ['adapta- 
tion des agents extincteurs aux classes de feux A, 
B, C et F. 



Un extincteur d'incendie nest efficace que s'il est 
adapte au feu qu'il est appele a combattre. Les cri- 
teres permettant de definir cette efficacite n'ont 
pu etre applicables qu'apres qu'une definition des 
differentes classes de feu a ete etablie. 



II faut n'utiliser sur les feux de classe D que des 

extincteurs a poudre specifique (a base de graphite, 
carbonate de sodium, chlorure de sodium, etc.) 
apres avoir verifie la compatibility de la poudre 
avec le risque a proteger. 



Les normes NF EN 2 et NF EN 2/A1 distinguent 
5 classes defeu: 

# classe A: feux de materiaux solides, generale- 
ment de nature organique, dont la combustion se 
fait normalement avec formation de braises, 



D'a utres moyens, tels que des bacs a sable sec, 
employes pour eviter aux flaques de se repandre 
ou des couvertures pour les feux de personnes 
peuvent etre mis a disposition. 



r 

Agents extincteurs 


Feux de classe 


Emploi surcourant 
electrique<1000V 2 


Eau en jet pulverise 3 


I A B C 1 F 1 

BE 1 1 1 
BE BE 5 1 BE 4 
EL BE 5 1 BE 4 

1 BE BE 1 
BE BE BE 1 
I 6 BE 1 1 

1 BE BE 1 


oui 7 


Eau avecadditif en jet pulverise 

Mousse 

PoudreBC 

Poudre ABC ou polyvalente 

Dioxyde de carbone (C0 2 ) 

Hydrocarbures halogenes (FM 200®, etc.) 


oui 7 

non 

oui 

oui 

oui 

oui 



BE: bonne efficacite 
EL: efficacite limitee 
I : Inadapte 

1. On ne doit eteindre un feu de gaz que si Ton peut aussitot en couper I'alimentation. 

2. Ces materiels peuvent etre utilises sur des appareils ou des conducteurs sous tension par des personnes experimentees. Ces extinc- 
teurs doivent porter la mention « utilisable sur installation electrique inferieure a 1 000 volts ». 

3. Le rendement extincteur de I'eau est ameliore par des additifs certifies. 

4. La presence du pictogramme classe F doit apparaTtre sur I'appareil. 

5. Les feux d'alcools, d ethers, de cetones, de solvants polaires doivent etre attaques au moyen de mousses speciales. 

6. Ces extincteurs abattront lesflammes mais les braises peuvent entramer la reprise du feu. Un arrosage a I'eau completera leur action. 

7. Attention, I'eau de ruissellement peut etre conductrice. 
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Les agents d'extinction qui conviennent pouretein- 
dre les feux declasse B ne sont pas necessairement 
efficaces sur les feux de classe F (feux d'huiles et 
de graisses de cuisson). Ces derniers s'enflam merit 
par auto-inflammation a des temperatures de I'or- 
dre de 340 a 360° C tandis que les feux de classe B 
s'enflamment generalement des la presence d'une 
source d'ignition a une temperature nettement 
plus basse qui correspond a leur point d eclair. 
La duree de fonctionnement d'un extincteur de 
classe F doit avoir une duree d ejection plus impor- 
tante que celle des extincteurs classiques, en parti- 
culier ceux pour la classe B. 



3.2 Extincteurs a eau en jet pulverise 

Ce type d'extincteur correspond a la dotation mini- 
male fixee par la reglementation incendie, notam- 
ment celle du code du travail. 

L'eau agit doublement en etouffant le foyer (a I'aide 
de leau et de la vapeurformee), en refroidissant les 
materiaux en combustion et en limitant les effets 
thermiques de I'incendie. 

Leau pulverisee augmente considerablement 
I'effet de refroidissement par une vaporisation 
plus intense et diminue leffet de rayonnement. 
Leau pulverisee avec additif offre des possibilites 
d'extinction plus nombreuses. 



Extincteur 
eau en jet 
pulverise 




Trois extincteurs 

de la famille 

desAFFF 



Parmi lesadditifs, i I fa ut signaler la famille des AFFF 
(Agents Formant Film Flottant) qui, grace a des 
proprietes tensio-actives particulieres, complete sa 
propre action par celle d'un film isolant de liquide 
qui flotte en surface du combustible. 

Les extincteurs a base d'eau proteges contre le gel 
doivent etre testes et certifies en laboratoire. 




La propulsion de I'agent extincteur est effectuee 
generalement par du dioxyde de carbone ou de 
I'azote. 

Les extincteurs les plus courants sont fabriques en 
6 litres (poids total 11 kg, a preferer dans les bu- 
reaux) et en 9 litres (poids total 16 kg). 
Ces appareils peuvent en general etre utilises en 
presence de tension electrique inferieure a 1000 V. 
Toutefois, il convient de bien verifier les indications 
portees sur I'appareil et de prendre garde a I'eau de 
ruissellement qui, elle, est conductrice. 
Ces extincteurs permettent de conserver une bonne 
visibility lors de leur mise en oeuvre. 



Eau pulverisee 




Eau + additif 




3.3 Extincteurs a mousse 

Les appareils commercialises sont munis d'une 
charge d'emulseur qui forme une mousse « phy- 
sique » par contact avec I'eau et sous I'effet de la 
pulverisation avec lair. 

Les cinq principals families d'emulseurs sont les : 

■ proteiniques, 

■ fluoroproteiniques, 

# synthetiques, 

# fluorosynthetiques, 

# polyvalents. 

Les extincteurs a base d'eau proteges contre le gel 
doivent etre testes et certifies en laboratoire. 
L'action de ces extincteurs est progressive et bonne 
sur les feux de classe B. L'efficacite est limitee sur 
lesfeuxde classe A. 
Leur capacite est de 6 litres ou 9 litres. 



3 a4 m 



3.4 Extincteurs a poudre 

existe principalement deux types de poudre: 

■ les poudres BC agissent sur les feux de classes B 
et C, d'une part par I'absorption de chaleur par les 
grains de poudre eux-memes et, d'autre part, par 
les effets inhibiteurs crees par les cristaux de pou- 
dre interrompant ainsi une reaction en chaTne; 

# les poudres ABC, dites polyvalentes, de loin les 
plus courantes, agissent sur les feux de classes A, 
B et C. Ces poudres sont generalement des phos- 
phates ammoniques dont la decomposition en 
ammoniac sur les braises etouffe ces dernieres par 
la formation d'une couche impermeable vitreuse. 
C'est I'agent extincteur privilegie pour les risques a 
I'air libre. 

La propulsion de I'agent extincteur est effectuee par 
du dioxyde de carbone ou de I'azote. Les extincteurs 
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Extincteurs 
a poudre 








portatifs a poudre les plus utilises sont les appareils 
de 6 kg ou de 9 kg de poudre (poids total de 11 ou 
17 kg), lis peuvent etre utilises en presence d'appa- 
reils ou de conducteurs sous tension. 

Sur les feux de classe B, il convient de ne pas trop 
se rapprocher pour eviter de chasser le liquide en- 
flamme et provoquer des projections. La poudre 
peut encrasser des mecanismes delicats tels que 
les installations electriques, electromecaniques et 
electroniques. 

Enfin, les appareils extincteurs destines a des feux 
de metaux (feux de classe D) doivent utiliser des 
poudres specialement concues. Un expert orien- 
tera le choix vers le produit approprie au metal. 




Poudres 




3 a 4 m 
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3.5 Extincteurs au dioxyde de carbone (CO J 



Le produit extincteur est un gaz inerte, le dioxyde 
de carbone (C0 2 ),contenu dans I'appareil sousforme 
comprimee liquefiee et gazeuse. 

Le mode d'extinction est complexe et utilise les dif- 
ferents etats du produit: 

■ le refroidissement du a la detente du gaz (ce qui 
cree la « neige carbonique»), 

la diminution de la teneur en oxygene, 

■ I'effet mecanique du souffle. 

En raison de la pression interne croissant rapide- 

ment avec la temperature, il faut veiller a ne pas 

laisser ces appareils au soleil ou a proximite d'une 

source de chaleur importante. 

Ces extincteurs portatifs sefabriquent en 2 et 5 kg 

de gaz (poids total de 6 et 15 kg), lis sont efficaces 

sur les feux de classe B. lis peuvent etre utilises sur 

des installations sous tension. 

Le jet de dioxyde de carbone peut engendrer de 

lelectricite statique. 




La temperature du C0 2 a la sortie du diffuseur est 
de - 52°C a letat de gaz et de - 78°C a letat de neige 
carbonique. La detente du gaz cree done un froid 
intense; il faut tenir le tromblon par sa poignee 
isolante pour eviter les gelures. 
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Si de la neige carbonique tombe sur la peau, il faut 
en retirer la plusgrande partieen evitant def rotter, 
puis demander un avis medical. Si la projection est 
importante, il convient de proceder a un rechauf- 
fage progressif des zones contaminees. 

Meme si les risques presentes par le dioxyde de car- 
bone sont faibles vu la quantite emise, il faut venti- 
ler le local dans lequel un extincteur a ete vidange. 



CO2 ou 
dioxyde de carbone 




3.6 Extincteurs a hydrocarbures halogenes 

Les hydrocarbures halogenes, obtenus par rempla- 
cement des atomes d'hydrogene de Thydrocarbure 
par des atomes d'halogene (chlore, brome, flu or), 
sont extremement stables jusqua 480°C. Ces 
produits agissent par inhibition des reactions de 
combustion. 

Le moyen de propulsion est la pression interne due 
a Tune des substances utilisees ou la pression d'un 
gaz auxiliaire, generalement I'azote. 

L'hydrocarbure halogene le plus couramment uti- 
lise dans certains types d'extincteurs est le FM 200® 
ou HFC-227ea qui correspond au 1,1,1,2,3,3,3- 
heptafluoropropane (C3HF7). C'est un gaz incolore 
et inodore. 

Les hydrocarbures halogenes sont essentiellement 
mis en oeuvre dans des extincteurs automatiques 
pour lutter contre les feux dans des espaces confi- 
nes tels que les armoires de stockage, les armoires 
electriques, les bandotheques, etc. lis sont equipes 
d'une vanne a declenchement automatique et d'un 
diffuseur. 
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Reglementation 



30 mm 



24 mm 



4.1 Generalites 

De leurfabrication a leur utilisation, les extincteurs 
sont soumis a de nombreuses reglementations. 
Ainsi, couleur, typographic, emplacement, effica- 
cite, etc. sont soumis a des prescriptions tres stric- 
tes. En particulier, pour etre commercialise, tout 
extincteur doit imperativement etre conforme aux 
reglementations francaise et europeenne. La pre- 
miere garantit Inaptitude a lafonction et a I'emploi; 
la deuxieme certifie sa resistance a la pression. 

L'arrete du 24 octobre 1984 (JO du 11 novembre 
1984) modifie, portant mise en application obliga- 
toire des normes, dispose que le fabricant ou I'im- 
portateur d'extincteurs d'incendie doit apporter la 
preuve de la conformite aux normes exigees. 



Extincteurs 







NNN 



EN 3 



Extincteurs 




EN 3 




Depuis 1999, les estampilles jaunes «grand mo- 
dele » sont reservees aux appareils conformes aux 
exigences du reglement de la marque NF pour les 
extincteurs fixes. 

Une estampille NF de couleur bleue peut etre 
apposee sur des extincteurs au dioxyde de carbone 
renoves qui presenteront les memes caracteristi- 
ques que les neufs. 

L'arrete du 15 mars 2000 modifie stipule les pres- 
criptions a respecter pour I'exploitation des equipe- 
ments sous pression. 



L'arrete du 20 mars 2002 {JO du 28 mars 2002), 
amendant l'arrete precedent, rend obligatoire I'en- 
semble des normes NF EN 3 pour les extincteurs 
d'incendie portatifs vendus en France. 

Une estampille NF, de couleur grise, apposee sur 
chaque appareil portatif et delivree par AFNOR- 
Certification est une presomption de preuve de la 
conformite a I'ensemble des normes NF EN 3 (ainsi 
qua des exigences complementaires, entre autres, 
d'ordre technique). 

II existe deuxformats d'estampilles grises: un petit 
modele pour les extincteurs inferieurs a 3 kg et un 
grand modele pour les autres. Sur ces estampilles 
figure le numero d'identification du constructeur. 

AFNOR-Certification publie une liste de mise 
a jour des extincteurs admis a la marque 
(www.marque-nf.com). 



Le decret n° 99-1046 du 13 decembre 1999 modifie, 
transposant en droit francais la directive europeenne 
97/23/CE, encadrant les « appareils sous pression », 
impose depuis le 30 mai 2002 un marquage CE des 
extincteurs pour le risque « pression » en premiere 
mise sur le marche. Ce marquage CE ne concerne 
que les extincteurs neufs. lis auront subi avant 
commercialisation une epreuve hydraulique et un 
examen technique sous la responsabilite d'un or- 
ganisme notifie. 

L'arrete du 2 mars 1995 {JO du 12 mars 1995) 
fixe lequipement en extincteurs des vehicules de 
transport de marchandises. 

Le maintien en service de quelques types d'extinc- 
teurs a ete interdit par divers arretes (11 juin 1976, 
21 decembre 1976, 4 Janvier 1977, 28 juillet 1977, 
24 avril 1984, 12 juillet 1993, 21 mai 2003, 25 juin 
2003, etc.). 
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La couleur du corps de I'extincteur doit etre rouge. 

Le marquage sur I'extincteur est divise en cinq par- 
ties qui comprennent entre autres: 

partie 1: 

■ lemot«EXTINCTEUR», 

■ le type d 'a gent extincteur et sa charge nominale, 

■ I'indication des foyers-types ; 

partie 2: 

■ le mode d'emploi, 

■ les pictogrammes representant les classes de 
feux sur lesquelles I'extincteur peut etre utilise; 

partie 3: 

# les restrictions et dangers d'utilisation ; 

partie 4: 

# la mention de «recharger apres usage, meme 
partie! » } 

■ la mention de « verifier periodiquement et de 
n'utiliser pour le rechargement ou I'entretien que 
les produits et pieces de rechange conformes au 
modele certif\e», 

■ identification de I'agent extincteur et, 
notamment, Identification et la concentration 
des additifs, 

■ identification du gaz propulseur, le cas echeant, 

■ le(s) numero(s) ou reference(s) de certification, 

■ la designation du modele, 

■ les temperatures limites de fonctionnement, 

■ une mise en garde contre le risque de gel, le cas 
echeant, 

■ une reference a la norme europeenne EN 3; 

partie 5: 

■ le nom et l'adressedufabricantet/ou dufournis- 
seur de I'appareil. 

De plus, I'a n nee de fabrication doit figu rer a un em- 
placement non prescrit. 



EXTINCTEUR 



6 kg POUDRE ABC 

34 A 233 B C 





M 




™ 



*£ZA 



! r- 
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1. ENLEVER LA SECURITE 



2. APPUYER SUR LE LEVIER 
DE COMMANDE 

3. PRESSER LA GACHETTE 
ET DIRIGER LE JET SUR 
LA BASE DES FLAMMES 



s 



UTILISABLE SUR TENSION INFERIEURE A 1 000 V 

TENIR LE DIFFUSEUR A PLUS DE 50 cm 

EVITER TOUT CONTACT DE LA LANCE AVEC 

UN CONDUCTEUR ELECTRIQUE 



DESAUTEL - $9330 LYON - MEYZ1EU - TEL. 04 72 25 33 00 • FAX 04 72 25 33 39 



4.2 Nombres, repartition et emplacement 

Les extincteurs doivent etre places sur les piliers 
ou sur les murs, dans des endroits bien degages, 
de preference a I 'entree des ateliers et des locaux 
ou pres des machines ou des incendies peuvent se 
declarer. 

Sauf raisons particulieres, les extincteurs sont 
repartis de maniere uniforme. On ne doit pas faire 
plus de 15 metres pourtrouver un extincteur. 

Les extincteurs doivent etre accessibles et visibles. 

Par ailleurs, il est recommande que la poignee de 
I'appareil soit situee a moins de 1,50 metre de 
hauteur. 
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[.'emplacement des extincteurs doit etre indique 
par une signalisation visible de loin. II convient de 
preciser par une indication egalement evidente, 
pres de I'extincteur, I'agent qu'il contient ou le type 
defeu sur lequel il est utilisable. 

Les appareils situes a I'exterieur devront etre prote- 
ges des intemperies. 



4.2.1 Etablissements industriels 

Le code du travail prescrit pour les etablissements 
industriels les regies suivantes : 
«Les chefs d'etablissement doivent prendre les me- 
sures necessaires pour que tout commencement 
d'lncendie puisse etre rapidement et efficacement 
combattu dans I'interet du sauvetage du personnel. 
Le premier secours est assure par des extincteurs 
en nombre suffisant et maintenus en bon etat de 
fonctionnement. II y a au moins un extincteur por- 
tatif a eau pulverisee de 6 litres au minimum pour 
200 m 2 de plancher, avec un minimum d'un appareil 
par niveau. Lorsque les locaux presentent des risques 
d'incendie particuliers, notamment des risques elec- 
triques, lis doivent etre dotes d'extincteurs dont le 
nombre et le type sont appropries aux risques ». 

L'article 42, alinea V,du decret n° 88-1056 du 14 no- 
vembre 1988 modifie, relatif a la protection destra- 
vailleurs dans les etablissements qui mettent en 
oeuvre des courants electriques, dispose que «des 
extincteurs appropries quant a leur nombre, a leur 
capacite et a la nature des produits qu'ils renferment 
doivent etre places dans ou a proximite des locaux 
ou il existe des installations electriques des domaines 
BTB, HTA ou HTB, a moins qu'il n'existe dans ces 
locaux une installation fixe d'extinction ». 

Par ailleurs, I'article 10 de larrete du 4 novembre 
1993 modifie, relatif a la signalisation de securite 
et de sante a u travail, impose que «les equipements 
de lutte contre I'incendie doivent etre identifies par 



une coloration des equipements et par un panneau 
de localisation ou une coloration des emplacements 
ou des acces aux emplacements dans lesquels ils se 
trouvent. La couleur ^identification de ces equipe- 
ments est rouge. La surface rouge doit etre suffisante 
pour permettre une identification facile. Les pan- 
neaux prevus [...] doivent etre utilises enfonction des 
emplacements de ces equipements. Lorsque ces equi- 
pements sont directement visibles, les panneaux ne 
sont pas obligatoires ». 

Au point 6 de I'annexe II de larrete precite, les 
caracteristiques des panneaux « Extincteurs » sont 
definies. 



4.2.2 ERP (etablissements recevant du public) 

Les ERP de l re a 4 e categories (art. MS 38 et MS 39 
de larrete du 25 juin 1980 modifie) doivent etre 
dotes dappareils mobiles tels quextincteurs por- 
tatifs ou sur roues pour permettre au personnel et 
eventuellement au public d'intervenir sur un debut 
d'incendie. 

«Les appareils mobiles doivent etre repartis de 
preference dans les degagements, en des endroits 
bien visibles et facilement accessibles. lis ne 
doivent pas apporter de gene a la circulation des 
personnes et leur emplacement doit etre tel que 
leur efficacite ne risque pas d'etre compromise 
par les variations eventuelles de temperature 
survenant dans letablissement. Les extincteurs 
portatifs doivent etre accroches a un element 
fixe. » 

La capacite (6 litres minimum) et le nombre (un 
appareil par zone de 150 a 200 m 2 ) dependent du 
type de letablissement. 

Les ERP de 5 e categorie (art. PE 26 de larrete du 
22 juin 1990 modifie) « doivent etre dotes d'extinc- 
teurs portatifs a eau pulverisee, de 6 litres au mini- 
mum [...] a raison d'un appareil pour 300 m 2 [...]. En 
outre, les locaux presentant des risques particuliers 
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d'incendie doivent etre dotes d'un extincteur appro- 
prie aux risques. Tous les extincteurs doivent etre 
facilement accessibles, utilisables par le personnel 
de letablissement et maintenus en bon etat de 
fonctionnement ». 

Dans I'ensemble des categories, il y a au moins un 
extincteur par niveau. 



4.2.3 IGH (immeubles de grande hauteur) 

Les IGH (art. GH 51 de I'arrete du 18 octobre 1977 
modifie) doivent etre dotes « d'extincteurs portatifs 
de type approprie, conformes aux dispositions des 
articles MS 38 et MS 39 du reglement de securite 
des ERP, installes pres des dispositifs d'acces aux 
escaliers et, eventuellement, des dispositifs d'acces 
entre compartiments. lis seront egalement places a 
tous les niveauxf...] a proximite des acces aux locaux 
presentant des dangers particuliers d'incendie ». 

Dans les immeubles a usage sanitaire, I'article GHU 
18 precise qu'«en aggravation de /'article GHS 1, 
des extincteurs portatifs de type approprie aux 
risques doivent etre installes de part et d'autre a 
proximite des dispositifs defranchissement entre les 
sous-compartiments ». 



de stationnement couverts (ERP), impose (art. 
PS 29) que « les moyens de lutte contre I'incendie 
suivants [soient] prevus : 

■ a. des extincteurs portatifs de 6 kg ou 6 litres ap- 
propries aux risques; I'exploitant pouvant opter 
pour I'une ou I'autre desformules suivantes : 

• soit disposer un appareil a chaque niveau, au 
droit de chaque issue et dix appareils supplemen- 
taires a proximite du poste de securite ou du local 
d'exploitation, 

• soit repartir les appareils judicieusement a rai- 
son d'un pour quinze vehicules, 

■ b. une caisse de 100 litres de sable meuble pour 
chaque niveau, munie d'une pelle, placee a proximite 
de chaque rampe [...]». 

Pour les pares de stationnement couverts acces- 
sibles aux vehicules de transport en commun, des 
equipements plus nombreux sont exiges (article 
PS 43) : « En aggravation de /'article PS 29 [...] les 
extincteurs portatifs sont re partis judicieusement a 
raison d'un appareil pour quatre vehicules ». 

[.'installation d'extincteurs est obligatoire, dans les 
batiments d'habitation, pour tous les pares de sta- 
tionnement couverts suivant les dispositions de 
I'article 96 de I'arrete du 31 Janvier 1986, a savoir 
des extincteurs portatifs repartis a raison d'un 
appareil pour quinze vehicules. 



4.2.4 Pares de stationnement 



Les pares de stationnement couverts doivent etre 
dotes d'extincteurs portatifs de type prevu pour 
des foyers specifiques, a raison d'un appareil pour 
quinze vehicules (circulaire interministerielle du 
3 mars 1975, art. 18). 

L'arrete du 9 mai 2006 du ministere de I'lnterieur, 
portant approbation de dispositions completant 
et modifiant le reglement de securite contre les 
risques d'incendie et de panique dans les pares 



4.2.5 Chaufferies 

Les arretes des 21 mars 1968 et 23 juin 1978 distin- 
guent trois cas: 

■ chauffage au fioul : il faut au moins deux extinc- 
teurs dans la chaufferie et au maximum quatre, a 
raison de deux par bruleurs. Si le local de stockage 
du fioul est different de la chaufferie, il faut ajouter 
un extincteur sur le lieu de stockage, 
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■ chauffage au charbon: le dispositif doit com- 
prendre deux extincteurs par bruleur, 

■ chauffage au gaz: I'obligation est ramenee a un 
extincteur. 



4.2.6 Stockages et depots d'hydrocarbures 

Outre les installations classees pour la protection 
de I'environnement (ICPE) visees par les arretes- 
types ou par les arretes prefectoraux d'autorisa- 
tion, certaines installations doivent etre equipees 
d 'extincteurs, lesquelles relevent de I'arrete du 
30 juillet 1979 modifie applicable aux stockages 
d'hydrocarbures liquefies non soumis a la legis- 
lation des installations classees ou des etablisse- 
ments recevant du public (JO du 10 aout 1979). 

■ Pour les stockages d'hydrocarbures liquefies com- 
poses d'un ou plusieurs reservoirs ou conteneurs 
fixes raccordes a une installation d'utilisation dont 
la capacite nominale de stockage est inferieure ou 
egale au seuil de classement des ICPE et qui sont 
situes en dehors de I'emprise des immeubles rece- 
vant du public, on doit prevoir: 

• un extincteur a poudre portatif si la quantite est 
au plus egale a 3 500 kg, 

• deux extincteurs de ce meme type si la quantite 
stockee est superieure a 3 500 kg. 

Dans le cas de stockage aerien, les extincteurs peu- 
vent etre remplaces par un poste d'eau (avec tuyau 
et lance). 

Ces dispositions ne concernent pas les depots 
desservant des locaux d'habitation ou leurs depen- 
dances qui sont implantes dans des zones urbani- 
sees equipees d'un reseau public d'incendie. 

■Les installations de stockage et d'utilisation de 
gazole, defioul domestique leger,defioul lourd, mi- 
ses en oeuvre dans les habitations et leurs depen- 
dances, les exploitations agricoles, les entreprises 
a caractere artisanal, industriel ou commercial et 



autres emplacements (exception faite des installa- 
tions classees et des ERP) doivent seconformeraux 
dispositions de I'arrete du 21 mars 1968 modifie. 

■Les installations destinees au chauffage et 
a I'alimentation en eau chaude des batiments 
d'habitation, de bureaux ou recevant du public, a 
I'exception des locaux de stockage de combustibles 
doivent, en application de I'arrete du 23 juin 1978, 
disposer: 

• dans les chaufferies utilisant des combustibles 
solides ou liquides, des extincteurs portatifs a 
raison de deux par bruleur, avec un maximum 
exigible de quatre, 

• dans les chaufferies au gaz, un extincteur a pou- 
dre polyvalente au minimum. 



4.2.7 Administrations 

Dans le cas des administrations, il conviendra 
de consulter le fascicule de la Commission des 
marches « Guide pour le choix et /'installation des 
extincteurs mobiles dans les batiments », recom- 
mandation C 1-88 du GPEM/ME (Groupement per- 
manent d etude des marches, brochure JO n° 5645). 



4.2.8 Regie APSAD R4 du CNPP (Centre nationa 
de prevention et de protection) 

Cette regie technique a eteelaboreeen liaison avec 

les instances Prevention de la Federation francaise 

> 

des societes d'assurances (FFSA). 

La Federation francaise des societes d'assurances 

> 

(FFSA) a adopte des specifications quant au 
nombred'extincteurs (regie APSAD R 4- Extincteurs 
portatifs et mobiles). 

Cette regie concerne essentiellement les installa- 
tions d'extincteurs mis en place dans des batiments 
industriels, commerciaux ou tertiaires. E I le s'impose, 
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ou non, a un etablissement en fonction des dispo- 
sitions particulieres exigees par son assureur. 

Chaque zone de base (zone a I'interieur de laquelle 
est exerce le meme type d'activite, existe la meme 
classedefeu predominanteet ou toutes les parties 
sont communicantes) doit etre dotee d'une unite 
de base par 200 m 2 de surface au sol ou fraction 
de 200 m 2 . Toutefois, pour une activite industrielle, 
il pourra etre admis de doter chaque zone de base 
d'un extincteur de 6 litres ou de 6 kg par 150 m 2 ou 
fraction de 150 m 2 . 

Une unite de base est constitute des extincteurs 
portatifs suivants: 

■ pour une activite industrielle, a u minimum: 

• 1 extincteur 9 litres eau, ou 

• 1 extincteur de 9 litres eau avec additif, ou pour 
les cas particuliers, a justifier, au minimum : 

1 extincteur de 9 kg poudre ABC, ou 

1 extincteur de 9 kg poudre BC, ou 

1 extincteur de 9 litres mousse; 

• pour une activite tertiaire, au minimum : 

• 1 extincteur de 6 litres eau, ou 

• 1 extincteur de 6 litres eau avec additif, ou, pour 
les cas particuliers, notamment en presence de 
produits ne pouvant etre utilises avec I'eau, au 
minimum: 

1 extincteur de 6 kg poudre ABC, ou 

1 extincteur de 6 litres mousse. 



Dans les zones comportant certains risques speci- 
fiques, la dotation de base doit etre completee par 
une dotation complementaire. Cela concerne des : 

• zones de danger localise, 

• stockages interieurs aeriens de liquides ou de gaz 
inflammables, 

•stockages en hauteur interieurs superieurs a 
3 metres, 

• zones destinees aux travaux utilisant des produits 
inflammables. 

La protection d'installations particulieres constitue 
une protection a part entiere.Cela concerne des: 

• stockages exterieurs aeriens de liquides ou de gaz 
inflammables, 

• stations de distribution de carburants, 

•stockages exterieurs divers de materiaux com- 
bustibles, 

• chambresfroides et entrepots frigorifiques a tem- 
perature negative, 

• silos, 

• locaux electriques de haute et moyenne tension, 

• salles blanches. 
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Efficacite des 
extincteurs 



Lefficacite des extincteurs est verifiee sur la base 
de« foyers-types » d efi n i s par les normes.Les foyers 
sont caracterises par la nature, la forme et la quan- 
tity de combustible. Les quantites de combustible 
determinees pour les essais sont de valeur crois- 
sante. Plus le chiffre est important, plus lefficacite 
est elevee. 

Ainsi, lefficacite extinctrice d'un appareil s'exprime 
par la designation du ou des foyers-types qu'il peut 
eteindre, soit un chiffre precedent la lettre A, B ou F. 
Lefficacite d'un appareil sur les foyers de classe C 
est uniquement designee par la lettre C. II convient 
de noter que Ton ne peut eteindre un feu de gaz 
que si Ton peut aussitot en couper Parrivee. 

La norme NF EN 3-7 donne les exigences sur les 
foyers-types minimaux et les durees minimales 
de fonctionnement en relation avec les charges en 
agents extincteurs. 




Utilisation 
et formation 

au maniement 
des extincteurs 



Tout salarie doit savoir manipuler judicieusement, 
correctement et aisement un extincteur. 

L'utilisation de ces appareils permet, dans bien des 
cas, d'eteindre un debut d'incendie, tant dans le 
cadre d'une entreprise que dans celui de la vie 
domestique. Souvent, elle permet de limiter lex- 
tension du feu, meme si Taction de ces appareils 
est limitee, et d 'attend re ainsi la mise en action de 
moyens plus puissants. 

On doit connaTtre les extincteurs dont on peut etre 
amene a se servir. A cette fin, il faut lire les indi- 
cations qu'ils portent et consulter egalement les 
pages correspondantes de cette brochure. 



est indispensable que toute personne ait utilise, 
une fois au moins, un extincteur sur un feu reel 
dans le cadre d'un exercice ou d'une seance des- 
truction prevue par la reglementation. 



Pour etre efficace, un extincteur devrait etre ma- 
nipule par un utilisateur qui connait ses caracte- 
ristiques et qui s'est familiarise a sa manipulation. 
Utilise de facon inappropriee, I'extincteur peut 
mettre en danger son utilisateur (eparpillement 
du combustible, creation d'un nuage de poussieres 
susceptibles d'exploser, etc.). En ce qui concerne le 
mode d'emploi, il faut se conformer aux prescrip- 
tions du fabricant figurant sur I'appareil, a savoir en 
principe: enlever la goupille, percuter la bouteille, 
presser la poignee de commande et manoeuvrer le 
jet afin de recouvrir entierement la nappe enflammee. 
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L'utilisateur doit etre capable de differencier I eclo- 
sion d'un feu qu'un extincteur peut combattre, 
d'un incendie constitue qui necessite ^intervention 
des services de secours. [.'utilisation de I'extincteur 
nest en effet qu'un des moyens de reaction face a 
I'incendie. II importe avant tout d'evaluer I'oppor- 
tunite d'evacuer les locaux, de prevenir le centre de 
secours,decouper les energies (gaz,electricite, etc.), 
la ventilation, la climatisation ou toute autre instal- 
lation technique avant de recourir a un extincteur. 

L'utilisateur doit verifier que la classe de I'extinc- 
teur est adaptee au feu. II enleve la goupille ou per- 
cute la poignee pour liberer le gaz de la cartouche. 
Une breve pression sur la poignee dejection per- 
met, a distance du foyer, de verifier que I'extincteur 
fonctionne. II s'approche du feu en se baissant afin 
d'eviter les fumees et vapeurs chaudes, se presente 
de profil afin de minimiser I effet du rayonnement 
du feu, de preference le dos au vent, et attaque la 
base desflammes. 



Outre I'apprentissage du fonctionnement, ces 
exercices sont I'occasion de rappeler les classes 
de feux, I'adaptation des extincteurs a celles-ci 
et leurs principales caracteristiques. lis doivent 
etre concus en fonction des risques presents dans 
letablissement. Le rapport annuel d'activite du 
CHSCT doit mentionner les actions entreprises 
dans ce domaine. 

II faut organiser regulierement des formations, 
internes ou externes (plateau technique, cellule 
mobile, etc.) a I'entreprise, adaptees a ses specifi- 
cites et effectuees sur feux reels preferentiellement 
avec des appareils semblables a ceux installes sur 
son site. Les objectifs prioritaires de ces formations 
seront de reconnaTtre le(s) combustible(s), de choisir 
en consequence l'(les) extincteur(s) approprie(s), 
de le(s) manipuler correctement et efficacement et 
d'adopter un comportement securitairefaceaufeu 
(fumees, projections, etc.). 



Le code du travail precise la nature et la frequence 
des exercices. II dispose, en effet, que «la consigne 
doit prevoir des essais et visites periodiques du ma- 
teriel et des exercices au cours desquels le person- 
nel apprend a [...] se servir des moyens de premier 
secours. Ces exercices et essais periodiques doivent 
avoir lieu au moins tous les six mois. Leur date et les 
observations auxquelles ils peuvent avoir donne lieu 
sont consignees sur un registre tenu a la disposition 
de I'inspecteur du Travail ». 
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Maintenance, 
entretien et 
verification des 
extincteurs 



1 ils sont parfaitement accessibles, bien visibles et 
en bon etat exterieur, 

■ leur mode d'emploi est appose, lisible et oriente 
vers I'exterieur, 

# les aiguilles de I'indicateur de pression sont 
situees dans la partie verte, 

1 les scelles de securite ne sont ni brises ni 
manquants. 



Avoir a sa disposition un materiel maintenu en bon 
etat de fonctionnement constitue un objectif fon- 
damental. II est en effet primordial de ne pas etre 
protege de facon ill usoire. L'efficacite des extinc- 
teurs dependra de leur bonne maintenance. 

La norme NFS 61-919 portesur la maintenance des 
extincteurs et distingue deux types de controle: 

# les inspections qui peuvent etre effectuees par 
I'utilisateur, 

■ la maintenance qui doit etre effectuee par une 
personne competente. 

Les inspections sont volontaires.Tous les trois mois, 
mais de preference tous les mois, le personnel 
de letablissement ou un verificateur qualifie s'as- 
sure que : 

tous les appareils sont a la place prevue, 



La maintenance doit etre effectuee tous les ans, 
avec une tolerance de plus ou moins deux mois, 
par une personne competente. Est competente 
une personne « employee par une entreprise [...] ou 
un organ isme certifie ay ant la formation et /expe- 
rience necessaires». El le possede un diplome (voir 
arretedu 20decembre 1996,70 du l er Janvier 1997) 
d'agentverificateurd'appareilsextincteurs (ou d'un 
diplome delivre apres une formation equivalente 
reconnue dans I'Union europeenne). 

A moins de specificites particulieres, les proce- 
dures de maintenance doivent etre realisees aux 
inter-valles donnes dans le tableau ci-apres (voir 
NFS 61-919). 

La personne competente doit verifier que I'ex- 
tincteur est conforme aux reglementations en 
vigueur. E I le doit inscrire « VERI FIE » sur tout ex- 
tincteur capable de fonctionner apres maintenance, 



r 

Type d'extincteur 
d'incendie 


Maintenance 


Maintenance 
additionnelle 
approfondie 
et renouvellement 
de la charge 1 


Revision en 

atelier 2 et 

renouvellement 

de la charge 1 


Dureede vie 
prevue 


a base d'eau 

a poudre 

au dioxyde de 
carbone (C0 2 ) 


1 an 
Ian 

1 an 


a 5 et 15 ans 
a 5 et 15 ans 


10 ans 
10 ans 
10 ans 


20 ans 

20 ans 

non fixee 



1. Sauf si les resultats de la maintenance effectuee conformement aux instructions desfabricants autorisent la poursuite de I'utilisation 
des agents extincteurs. 

2. Le remplacement des parties n'affecte pas ces intervalles. 
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verification voire reparation et s'assurer que toutes 
les etiquettes sont lisibles. Elle avertit I'utilisateur 
de toutes les actions correctives a entreprendre. 
Elle inscrit, entre autres, «APPAREIL INUTIUSABLE 
EN L'ETAT» et la date si I'extincteur est dangereux 
ou non satisfaisant. Toutes les informations doi- 
vent figurer dans un document. 

Pour maintenir la securite «incendie» pendant 
toute la duree de la maintenance, I'utilisateur devra 
prendre toute disposition pour com penser la baisse 
temporaire du nombre d'extincteurs. 

La recharge des extincteurs, selon la norme 
NF S 61-919, voire leur remplacement, devra etre 
effectuee des lors qu'ils auront ete ou partiellement 
ou totalement utilises. Unefois cette recharge realisee 
selon les procedures du fabricant, seront apposees 
sur I'appareil la mention « RECHARGE » et la date. 



installations d'extincteurs mises en place dans des 
batiments du secteur industriel, commercial ou 
tertiaire. Elle peut servir de base contractuelle entre 
assureur et assure. 

Tous les ans, une verification est effectuee par I'ins- 
tallateur certifie avec qui il est recommande de pas- 
ser un contrat d'entretien. Cette verification donne 
lieu a un compte rendu dont un exemplaire doit etre 
adresse a I'assureur. L'assure s'engage a effectuer, 
dans un delai de trois mois, les modifications et ope- 
rations d'entretien necessaires pour remedier aux 
defauts inscrits sur le compte rendu de verification. 

# La profession a regroupe des regies pratiques 
publiees dans un « Guide pour la maintenance des 
extincteurs mobiles », edition 2006. Ce document 
definit, de maniere tres complete, les modes ope- 
ratoires propres a chaque type d'appareil pour sa 
maintenance. 



La revision en atelier, selon la meme norme, impose 
que I'atelier, agree par I'un des fabricants, dispose du 
materiel, des documents et du personnel adequats. 
Tous les details des procedures de revision (demon- 
tage, test, remplacement des pieces defectueuses, 
etc.) sont regroupes a I'annexe D de la norme. 

Tous les cinq ou dix ans, selon qu'ils ont ete ou non 
utilises, les extincteurs au dioxyde de carbone doi- 
vent etre requalifies (operation comprenant une 
epreuve de pression) sous la responsabilite d'un 
organisme habilite. 

Des documents ont ete elabores afin d'aider les 
utilisateurs, ce sont: 

• la regie d'installation APSAD R4du CNPP, 

le guide pour la maintenance des extincteurs, 

* la recommandation n° C 1-87 sur la maintenance 
des extincteurs etablie par le GPEM/ME (groupe 
permanent d'etude de marches de materiels me- 
caniques, electriques et electroniques). 

1 La regie APSAD R 4 definit les exigences minimales 
de maintenance auxquelles doivent repondre les 



1 La recommandation (brochure n° 5644 du JO), 
n°C 1-87, relative a la maintenance des extincteurs, 
etablie par le GPEM/ME et adoptee le 4 mars 1987 
par la section technique de la Commission centrale 
des marches, a ete etablie pour tout acheteur 
public mais surtout pour celui qui ne dispose que 
d'un support technique limite. 

Pour chaque categorie d'operation visee, tous ces 
documents indiquent la periodicite et la compe- 
tence requise. Le tableau en annexe 1, extrait de 
la brochure INRS ED 828, en donne un resume. Les 
principes de maintenance des extincteurs automa- 
tiques fixes individuels sont analogues a ceux de- 
crits dans ce tableau pour les extincteurs portatifs. 

En complement aux regies exposees ci-dessus, il 
faut regulierement: 

verifier que les extincteurs sont toujours adaptes 

aux risques, 

* s'assurer que leur emplacement est toujours bien 
approprie (modification des locaux), 

• s'informer des nouveaux types de materiels arri- 
vant sur le marche. 
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Annexe Q 



Tableau de verification periodique 



Objet de la verification 


Type de 


Moment 


Personne 


Documents completes 


Textes 






verification 


ou frequence 


ou organisme 


ou etablis, si necessaire, 


de reference 








de la verification 1 


charge de 
la verification 


a la suite de la verification 






Tous les materiels d'extinction 














et de secours 












- Accessibility et presence 


Essai et 


Semestriel 


Personne 


Consigne d'incendie 


C. trav, 


- Etat exterieur 


controle visuel 


au moins 


competente 


Registre 


art. R. 4227-39 


Extincteurs 












a) Extincteurs soumis 












a I'arrete du 15 mars 2000 












Verification de 1 etat 


Inspection 


Aussi souvent 


Personne 


Compte rendu mentionnant 


Arr. 15.03.2000 mod., 


de I'appareil et controle 


periodique 


que necessaire 


competente 


tous les resultats des essais 


art. 2, art. 10, 11 


du niveau de securite 


(verification 




apte a reconnaTtre 


et controles effectues, date 






exterieure 




les defauts 


et signe par la personne 






et verification 




de I'appareil et 


competente et par I'exploitant 






des accessoires 




a en apprecier 


s'il y a des observations 






de securite) 




la gravite 






Respect des prescriptions 


Requalification 


- 10 ans dans le 


Organisme habilite, 


Proces verbal 


D. 13.12.1999, 


techniques applicables 


periodique 2 : 


cas general 


service 


Compte rendu des operations 


art. 18 


Etat, conditions d'installation 


- inspection 


- a I'occasion 


d'inspection 


de controle effect uees 


Arr. 15.03.2000 mod., 


ou d'exploitation 


(verification 


du premier 


reconnu ou 


Apposition sur lequipement 


art. 22 




interieure et 


rechargement 


centre de 


de la date de lepreuve 






exterieure de 


effectue plus de 


requalification 


hydraulique ou a defaut de la 






toutes les parties 


5 ans apres 


periodique 


date de I'inspection de 






visibles apres 


la requalification 


sous la 


requalification periodique 






execution de 


periodique 


surveillance de 


suivie de la marque du 






toutes mises a nu 


precedente pour 


laDRIRE 


poincon de I'Etat dit 






et demontage de 


les extincteurs 




«a la tete de cheval » 






tous les elements 


soumis a une 










amovibles, 


pression de plus 










verification de 


de 30 bars 










I'existence et de 


(sans que le delai 










I'exactitude des 


entre deux 










dossiers de 


requalifications 










lequipement) 


periodiques 










- epreuve 


successives puisse 










hydraulique 3 


exceder 10 ans) 










-verification des 


- en cas a la fois 










accessoires de 


d'installation 










securite 4 


dans un nouvel 
etablissement 
et de changement 
d'exploitant 








b) Tous les extincteurs 


Verification 


Periodicite 


Personne 


Consigne d'incendie 


C. trav, 






appropriee 


competente 




art. R. 4224-17 




Exercice de 


Semestriel 




Registre des exercices et 


C. trav, 




maniement 






verifications du materiel 


art. R. 4227-39 










d'incendie 







1. Les periodicites sont generalement soit conseillees par les installateurs, soit recommandees par les societes d'assurances membres de I'Apsad, soit imposees par les 
textes reglementaires. 

2. Lorsque les equipements sous pression sont surveilles par un service d'inspection reconnu, la nature et la periodicite des verifications effectuees au titre des requalifi- 
cations periodiques sont definies dans des plans d'inspection etablis selon des guides professionnels approuves par le ministre charge de I'industrie. 

3. Lepreuve hydraulique de requalification periodique consiste a maintenir lequipement a une pression egale a sa pression d'essai hydrostatique (PT) ou d'epreuve initiale 
(PE). Cette pression est maintenue pendant le temps necessaire a I'examen complet des parois exterieures de lequipement sous pression. Lepreuve hydraulique de 
requalification periodique est satisfaisante si lequipement sous pression n'a pas fait I'objet de suintement,fuite ou rupture pendant la duree de lepreuve et ne presente 
pas de deformation permanente appreciable. 

4. Cette verification consiste a s'assurer du fait que les accessoires de securite sont bien ceux d'origine ou qu'ils assurent une protection des equipements adaptee au 
processus industriel developpe. II s'agit egalement d'un controle defonctionnement ou essai de manoeuvrabilite et d'une verification de I'absence d'obstacles susceptibles 
d'entraver leurfonctionnement. 
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Objet de la verification 




Type de Moment 

verification ou frequence 
de la verification 



Personne 
ouorganisme 

charge de 
la verification 



Documents completes 

ou etablis, si necessaire, 

a la suite de la verification 



Textes 
de reference 



- Presence, visibilite, accessibility 
dispositif de verrouillage, etat 
apparent, existence de letiquette 
de verification 



Verification de Apres realisation Installateur certifie 
conformite de 1'installation APSAD NF Service 



Certificat de conformite 
Dossiertechnique 




R4del'APSAD 



Verification 



- Accessibilite, presence, 
bon etat apparent, presence 
de letiquette de verification 

- Aptitude de chaque extincteur 
a remplir sa fonction, 
maintien en conformite 

de 1'installation 



- Presence et accessibilite Visite de 

des extincteurs, bon etat apparent maintenance 



Inspection Trimestrielle 



Annuelle 



Annuelle 
(si possible 
semestrielle) 



Personnel qualifie 
ou entreprise 
exterieure 

Installateur qualifie 
ou organisme 
verificateur 
qualifie 

Personnel qualifie 
ou entreprise 
exterieure 



Registre 



R4del'APSAD 



Registre R4del'APSAD 

Compte rendu de verification 



Registre R4del'APSAD 

Compte rendu de verification 
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Annexe © 


Annexe © 




j 


Adresses utiles 


Principales normes relatives 
auxextincteurs 




AFNOR (Association francaise 


# NF EN 2 - Classes de feux (homologuee en Jan- 






de normalisation) 


vier 1993), indice de classement S 60-100. 






11, avenue Francis de Pressense 








93571 Saint-Denis-La-Plaine cedex 








Tel.: 01 41 62 80 00 


# NFEN 2/A1- Classes de feux. Amendement Ala 






www.afnor.org 


la norme NF EN 2 de Janvier 1993 (homologuee en 
fevrier 2005), indice de classement S 60-100/A1. 




CNPP (Centre national de prevention 








et de protection) 

BP2265 

27950 Saint-Marcel 


# NF EN 25923 - Protection contre I'incendie. 
Agents extincteurs. Dioxyde de carbone (homo- 






Tel.: 02 32 53 64 00 


loguee en fevrier 1994), indice de classement 






www.cnpp.com 


S 60-203. 




| FFSA (Federation francaise des societes 


# NF EN 615 - Protection contre I'incendie. Agents 






d'assurances) 


extincteurs. Prescriptions pour les poudres (autres 






26, boulevard Haussmann 
75311 Paris cedex 09 
Tel.: 01 42 47 90 00 


que les poudres pour classe D), (homologuee en 
mai 1995), indice de classement S 60-204. 






www.ffsa.fr 


# NF EN 615/A1 - Protection contre I'incendie. 




■ 


INRS (Institut national de recherche 


Agents extincteurs. Prescriptions pour poudres 






et de securite) 


(autres que les poudres pour classe D), (homologuee 






30, rue Olivier Noyer 


en aout 2001), indice de classement S 60-204/A1. 






75680 Paris cedex 14 








Tel.: 01 40 44 30 00 








www.inrs.fr 


# NF EN 1568-1 - Agents extincteurs. Emulseurs. 
Partie 1: specifications pour les emulseurs moyen 




■ 


SYFEX (Syndicat general des fabricants 
d'extincteurs fixes et mobiles) 

39-41, rue Louis Blanc 


foisonnement destines a une application a la sur- 
face des liquides n'ayant pas d'affinite pour I'eau 
(homologuee en aout 2008), indice de classement 






92400 Courbevoie 


S 60-211-1. 






Tel.: 01 47 17 63 03 








www.syfex.fr 


# NF EN 1568-2 - Agents extincteurs. Emulseurs. 
Partie 2: specifications pour les emulseurs haut 






foisonnement destines a une application a la 








surface des liquides n'ayant pas d'affinite pour I'eau 








(homologuee en mars 2001), indice de classement 








S 60-212. 




261 















■ NF EN 1568-3 - Agents extincteurs. Emulseurs. 
Partie 3: specifications pour les emulseurs bas 
foisonnement destines a une application a la 
surface des liquides n'ayant pasd'affinite pour I'eau 
(homologuee en mars 2001), indice de classement 
S 60-213. 



■ NFEN 3-7 + A1- Extincteurs d'incendie portatifs. 
Partie 7: caracteristiques, performances et metho- 
des d'essai (homologuee en fevrier 2008), indice de 
classement S 61-911. 



# NF EN 3-8 - Extincteurs d'incendie portatifs. 
Partie 8: exigences additionnelles a TEN 3-7 pour 
la construction, la resistance a la pression et les 
essais mecaniques pour extincteurs dont la pres- 
sion maximale admissible est inferieure ou egale 
a 30 bars (homologuee en juillet 2007), indice de 
classement S 61-912. 



# NF EN 1866 - Extincteurs d'incendie mobiles 
(homologuee en avril 2006), indice de classement 
S 61-921. 



# NF S 61-922 - Activites de service relatives a la 
maintenance des extincteurs portatifs, mobiles et 
fixes (homologuee en juin 1999). 

# FD CR 13934 - Document d'interpretation de 
TEN 3. Extincteurs d'incendie portatifs (fascicule de 
documentation, decembre 2000), indice de classe- 
ment S 61-923. 



■ FD CEN/TR 14922 - Extincteurs portatifs. Modele 
pour la boratoi re. Rapport selon EN 3-7 (fascicule de 
documentation, avril 2005), indice de classement 
S 61-924. 



# NF EN 3-9 - Extincteurs d'incendie portatifs. 
Partie 9: exigences additionnelles a TEN 3-7 
relatives a la resistance a la pression des extinc- 
teurs a u dioxyde de carbone (homologuee en juillet 
2007), indice de classement S 61-913. 

■NFS 61-917 - Extincteurs d'incendie. Extincteurs 
automatiques fixes individuels pour feux de classe 
A et/ou B (homologuee en avril 2002). 




Ces normes peuvent 

etreobtenues 

en s'adressant 

a ('Association francaise 

de normalisation 

(AFNOR). 




# FD S 61-918 - Extincteurs d'incendie portatifs. 
Vocabulaire (fascicule de documentation, juillet 
1987). 

# NF S 61-919 - Maintenance des extincteurs 
d'incendie portatifs (homologuee en juillet 2004). 

# NF S 61-920 - Extincteurs a poudre sur roues 
remorquables. Type 3000 B (homologuee en juin 
1981). 
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Pour commander les films (en pret), les brochures et les affiches de I'lNRS, 
adressez-vous au service prevention de votre CRAM ou CGSS. 



Services prevention des CRAM 

ALSACE-MOSELLE 

(67Bas-Rhin) 

14 rue Adolphe-Seyboth 

CS 10392 

67010 Strasbourg cedex 

tel. 03 881433 00 

fax 03 88 23 5413 

prevention, documentation @ era m-alsace- 

moselle.fr 

www.cram-alsace-moselle.fr 



(57 Moselle) 

3 place du Roi-George 

BP 31062 

57036 Metz cedex 1 

tel. 03 87 66 86 22 

fax 03 87 55 98 65 

www.cram-alsace-moselle.fr 



(68Haut-Rhin) 

11 avenue De-Lattre-de-Tassigny 

BP 70488 

68018 Colmar cedex 

tel. 03 881433 02 

fax 03 89 21 62 21 

www.cram-alsace-moselle.fr 

AQUITAINE 

(24 Dordogne, 33 Gironde, 
40 Landes, 47 Lot- et- Garonne, 
64 Pyrenees-Atlantiques) 

80 avenue de la Jallere 

33053 Bordeaux cedex 

tel. 05 5611 6436 

fax 05 57 57 70 04 

documentation.prevention@cramaquitaine.fr 

AUVERGNE 

(03 Allier, 15 Cantal, 43 Haute-Loire, 
63 Puy-de-D6me) 

48-50 boulevard Lafayette 
63058 Clermont-Ferrand cedex 1 
tel. 0473427076 
fax 04 73 42 70 15 
preven.cram@wanadoo.fr 

BOURGOGNE et FRANCHE-COMTE 

(21 Cote-d'Or, 25 Doubs, 39 Jura, 
58 Nievre, 70 Haute-Saone, 
71 Saone-et-Loire, 89 Yonne, 
90 Territoire de Belfort) 
ZAE Cap-Nord 
38 rue de Cracovie 
21044 Dijon cedex 
tel. 03 8070 51 32 
fax 03 80 70 51 73 
prevention@cram-bfc.fr 
www.cram-bfc.fr 



BRETAGNE 

(22 Cotes-d'Armor, 29 Finistere, 

35 Ille-et-Vilaine, 56 Morbihan) 

236 rue de Chateaugiron 
35030 Rennes cedex 
tel. 02 99 267463 
fax 02 99 267048 
drpcdi@cram-bretagne.fr 
www.cram-bretagne.fr 

CENTRE 

(18 Cher, 28 Eure-et-Loir, 36 Indre, 

37 Indre-et-Loire, 41 Loir-et-Cher, 45 Loiret) 

36 rueXaintrailles 
45033 Orleans cedex 1 
tel. 02 38 81 50 00 
fax 02 38 79 70 29 
prev@cram-centre.fr 

CENTRE-OUEST 

(16 Charente, 17 Charente-Maritime, 
19 Correze, 23 Creuse, 79 Deux-Sevres, 
86 Vienne, 87 Haute-Vienne) 

4 rue de la Reynie 
87048 Limoges cedex 
tel. 05 55 45 39 04 
fax 05 55 79 00 64 
cirp@cram-centreouest.fr 
www.cram-centreouest.fr 

ILE-DE-FRANCE 

(75 Paris, 77 Seine-et-Marne, 

78 Yvelines, 91 Essonne, 

92 Hauts-de-Seine, 93 Seine-Saint-Denis, 

94 Val-de-Marne, 95 Val-d'Oise) 

17-19 place de I'Argonne 

75019 Paris 

tel. 01 40 05 32 64 

fax 01 40 05 38 84 

prevention.atmp@cramif.cnamts.fr 

LANGUEDOC-ROUSSILLON 

(11 Aude, 30 Gard, 34 Herault, 

48 Lozere, 66 Pyrenees-Orientales) 

29 cours Gambetta 
34068 Montpellier cedex 2 
tel. 046712 95 55 
fax 04 67 12 95 56 
prevdoc@cram-lr.fr 

MIDI-PYRENEES 

(09 Ariege, 12 Aveyron, 31 Haute-Garonne, 
32 Gers, 46 Lot, 65 Hautes-Pyrenees, 
81 Tarn, 82 Tarn-et-Garonne) 

2 rue Georges-Vivent 
31065 Toulouse cedex 9 
tel. 0820 904 231 (0,118 €/min) 
fax 05 621488 24 
doc.prev@cram-mp.fr 



NORD-EST 

(08 Ardennes, 10 Aube, 51 Marne, 

52 Haute-Marne, 54 Meurthe-et-Moselle, 
55 Meuse, 88 Vosges) 

81 a 85 rue de Metz 

54073 Nancy cedex 

tel. 03 83 3449 02 

fax 03 83 344870 

service.prevention@cram-nordest.fr 

NORD-PICARDIE 

(02 Aisne, 59 Nord, 60 Oise, 

62 Pas-de-Calais, 80 Somme) 

11 allee Vauban 

59662 Villeneuve-d'Ascq cedex 

tel. 03 20 05 60 28 

fax 03 20 0579 30 

bedprevention@cram-nordpicardie.fr 

www.cram-nordpicardie.fr 

NORMANDIE 

(14 Calvados, 27 Eure, 50 Manche, 

61 Orne, 76 Seine-Maritime) 

Avenue du Grand-Cours, 2022 X 

76028 Rouen cedex 

tel. 02 35 03 58 21 

fax 02 35 03 58 29 

catherine.lefebvre@cram-normandie.fr 

dominique.morice@cram-normandie.fr 

PAYS DE LA LOIRE 

(44 Loire-Atlantique, 49 Maine-et-Loire, 

53 Mayenne, 72 Sarthe, 85 Vendee) 

2 place de Bretagne 
44932 Nantes cedex 9 
tel. 0821 100 110 
fax 02 51 82 31 62 
prevention@cram-pl.fr 



RHONE-ALPES 

(01 Ain, 07 Ardeche, 26 Drome, 38 Isere, 42 Loire, 

69 Rhone, 73 Savoie, 74 Haute-Savoie) 

26 rue d'Aubigny 

69436 Lyon cedex 3 

tel. 0472 91 96 96 

fax 04 72 91 9709 

preventionrp@cramra.fr 



SUD-EST 

(04 Alpes-de- Haute- Provence, 

05 Hautes-Alpes, 06 Alpes-Maritimes, 

13 Bouches-du-Rhone, 2A Corse Sud, 

2B Haute-Corse, 83 Var, 84 Vaucluse) 

35 rue George 

13386 Marseille cedex 5 

tel. 0491 85 85 36 

fax 04 91 85 75 66 

documentation.prevention@cram-sudest.fr 



Services prevention des CRAM 

GUADELOUPE 

Immeuble CGRR, Rue Paul-Lacave, 97110 Pointe-a-Pitre 
tel. 05 90 21 46 00 - fax 05 90 21 46 13 
lina.palmont@cgss-guadeloupe.fr 

GUYANE 

Espace Turenne Radamonthe, route de Raban, 

BP 7015, 97307 Cayenne cedex 

tel. 05 94 29 83 04 - fax 05 94 29 83 01 



LA REUNION 

4 boulevard Doret, 97704 Saint-Denis Messag cedex 9 
tel. 02 62 90 47 00 - fax 02 62 90 47 01 
prevention@cgss-reunion.fr 

MARTINIQUE 

Quartier Place-d'Armes, 97210 Le Lamentin cedex 2 
tel. 05 96 66 51 31 - 05 96 66 51 32 - fax 05 96 51 81 54 
prevention972@cgss-martinique.fr 



Plusieurs milliers d'incendies ont lieu chaque annee 
dans les etablissements industriels et commerciaux 
ainsi que dans les habitations individuelles. L'incendie 
est un fleau qui atteint indistinctement les personnes 
presentes, les batiments et le materiel. 

L'utilisation des extincteurs permet, dans bien des cas, 
d'eteindre un debut d'incendie et de limiter ainsi I'extension 
du feu, avant 1'intervention de moyens plus puissants. 
Cest pourquoi rendre le maniement des extincteurs aussi 
familier que I'emploi du telephone afin de permettre 
a toute personne, dans I'entreprise, d'intervenir rapidement 
et efficacement est I'objectif de ce document. 

Apres la description des differents types d'appareils, 
cette brochure presente les exigences reglementaires 
relatives aux extincteurs. Elle fournit egalement 
des informations detaillees sur leur entretien 
et leur verification. 
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